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Fernbedienungseinheit RCU-2T RCU-2T Remote Control Unit

RCU-2T
Fernbedienungseinheit mit 3 Eingängen für Mikrofon,
Mikrofon/Aux, Tape/CD. Eingang 1 mit oder ohne Priorität
und abschaltbaren Dynamikregler, Eingänge als Line- oder
Mikrofoneingang konfigurierbar, Klangregelung mit Bass-
und Höhenregler. Die Mikrofoneingänge sind elektronisch
symmetrisch, der Ausgang ist symmetrisch erdfrei 0 dB / 600
Ohm. 2 Tasten für Fern Ein/Aus und Mix, aktive Funktions-
anzeige und Rückmeldung durch LED’s. DIN-, Cinch- und
XLR-Buchsen sorgen für individuelle adapterfreie Anschluss-
möglichkeiten. Klemmleiste zum einfachen Anschließen der
Zuleitungen.
B x H x T: 146 x 206 x 55 mm,
Einbaumaß H x B: 145 x 115 mm.

RCU-2T3
Wie RCU-2T, zusätzlich mit 3 Sonderfunktionstasten,
Funktionsanzeige und Rückmeldung durch LED’s, Tasten
beleuchtet, 2 x U, Klemmleiste zum einfachen Anschließen
der Zuleitungen.

RCU-2T
Remote Control Unit with 3 inputs for microphone,
microphone/aux and tape/CD. Input 1 with or without
priority and interruptible compander. Inputs can be
configured as either compander or microphone input. Bass
and treble controls for tone adjustment. The microphone
inputs are electronically balanced and the output is
balanced and floating, 0 dB/ 600 Ohm. Two buttons for
remote on/off and mix. Active function display and
acknowledging signal via LED indicators. DIN, cinch and
XLR connectors provide individual adapter-free connection.
Terminal strip for simple lead connection.
W x H x D: 146 x 206 x 55 mm,
mounting dimensions H x W: 145 x 115 mm.

RCU-2T3
Same as RCU-2T, plus 3 special function buttons,
Function display and acknowledging signal via LED
indicators, illuminated buttons. Height: 2 U’s. Terminal strip
for easy lead connection.

Fernbedienungseinheit

RCU-2T

RCU-2T RCU-2T3



Mitglied der Leistungs-

gemeinschaft

Beschallungstechnik

im

UNITON GmbH, Gerwigstr. 22
D-78234 Engen
Tel. 0049 (0) 77 33 / 94 25-0
Fax 0049 (0) 77 33 / 94 25-90
E-Mail: info@uniton.de
http://www.uniton.de

UNITON AG, Pumpwerkstr. 18
CH-8105 Regensdorf
Tel. 0041 (0) 1/840 48 33
Fax 0041 (0) 1/841 09 37
E-Mail: info@uniton.ch
http://www.uniton.ch

0.950.653.10/0203/2500

RCU2-GAP
Aufputz-Gehäuse

RCU2-ER
Einbaurahmen

zur bauseitigen Montage der vorge-
nannten Einheit für RCU und Multicortableau.
L x B x T: 227 x 167 x 80 mm.

für RCU-2 Fernbedienung und Frontplatten
zur individuellen Bestückung wie z.B. mit XLR- und Multicor-
buchsen. Rahmengröße B x H: 198 x 258 mm, Wandaus-
schnitt B x H: 176 x 236 mm. (Nur für Deutschland.)

RCU2-GAP
Surface-mounted Housing

RCU2-ER
Mounting Frame

for installation by the building
contractor; for both RCU and multicore termination panels.
L x W x D: 227 x 167 x 80 mm.

for RCU-2 remote control and front panel
for individual requirements such as XLR multicore
connectors etc. Frame dimensions: W x H:198 x 258 mm,
recess dimensions W x H: 176 x 236 mm. (Only available in
Germany.)
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RCU2-GUP
Unterputzgehäuse für RCU-2 und Multicortableau.
H x B x T: 190 x 138 x 65 mm.

RCU2-GUP
Recessed Housing for RCU-2 and multicore termination
panel.
H x W x D: 190 x 138 x 65 mm.

RCU-2TE


